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Action de plantation 
d'arbres

Réduction des émissions de CO2



2023

:

NATUURPUNT

- Objectif en Flandre

4000 hectares d'ici 2024

Natuurpunt 700 hectares

- Renotec : 1 hectare

- Coordination Natuurpunt

- Saison de plantation novembre - février

- Action fin 2023

Action de 
plantation d'arbres



Déplacements 
durables



2023

:

ÉTUDE NOMBRE D'OCCUPANTS PAR 

CAMIONNETTE

- 250 camionnettes

- Domicile / chantier / établissements

- Analyse et communication Divisions

Déplacements durables



2023

:

ÉTUDE NOMBRE D'OCCUPANTS PAR 

CAMIONNETTE

- Thème récurrent concertation trimestrielle 

- Objectif interne

Déplacements durables



2023

:

ÉTUDE NOMBRE D'OCCUPANTS PAR CAMIONNETTE

Conclusions :

- Pas toujours possible d'augmenter le nombre d'occupants par camionnette

- Domicile ouvrier

- Spécialité ouvrier

- Localisation du chantier

- Camionnette trop grandes

- Plus d'occupants dans des plus petits véhicules que les grands DC actuels

- Répartir les activités par région

Déplacements durables



2023

:

ÉTUDE NOMBRE D'OCCUPANTS PAR CAMIONNETTE

Actions :

- Suivi interne continu

- Adapter les tarifs de location interne des camionnettes

- Adapter le cycle d'investissement annuel des camionnettes aux besoins des 

divisions

- Activités par région

- Restructuration Division restauration par région

- Emménagement dans des sites permanents à Bruxelles et Bruges

- Révision Formations hivernales Ouvriers

Déplacements durables



2023

:

Analyse de l'alimentation de machines sur le chantier à l'aide de 
panneaux solaires/batteries

Achat d’une nouvelle installation sur notre voiture UV à Venstar – Willebroek
Spécification : 8kWh – 4,5 kW – 24 V



2023

Analyse de l'alimentation de machines sur le chantier à l'aide de 
panneaux solaires/batteries

Rendement et consommation de notre installation existante pour les 6 derniers mois.

Pendant ces mois « sombres », nous parvenons encore à créer 1/3 de rendement grâce aux panneaux solaires.



2023

Gestion durable des matières premières

• Réutilsation interne
• Renotec marché de la construction circulaire

• X-zone (restes de tous les chantiers, à récupérer gratuimetent par d’autres 
chantiers)

• Stock de matériaux de restauration



2023

Gestion durable des matières premières

• Réutilisation externe 
• Partenariats structurels autour de la circularité et de la réutilisation -

Matériaux de finition - Matières premières - Couverture (tuiles/ardoises)

• Gains d'efficacité dans la démolition, le traitement et le démantèlement -
Démantèlement de matériaux de valeur par des parties externes - Nouvelles 
méthodes de traitement (par exemple, bain de vinaigre pour les tuiles) -
Réapprovisionnement des chantiers et des ateliers en matières premières -
Consignation, échange, crédits,...



2023

Gestion durable des matières premières

• Partenaires externes



2023

Gestion durable des matières premières

• Partenaires externes



2023

Gestion durable des matières premières

• Partenaires externes



2023

Réduction de la consommation d'énergie du nouveau bureau de Bruxelles



2023

Réduction de la consommation d'énergie du nouveau bureau de Bruxelles

CO2/ Température
Dans toutes les salles de réunion, le CO2 est mesuré et le flux d'air augmente/diminue en fonction des besoins.
Plusieurs personnes dans une salle de réunion ou une personne seule dans une salle de réunion.  

Les salles de réunion sont liées au calendrier Outlook. Nous pouvons donc réduire la température et l'apport d'air frais
Lorsqu'elles ne sont pas réservées et le système peut régler la température à la valeur souhaitée à l'avance pour
une réunion programmée.

Nous pouvons donc commencer à définir pour chaque zone des valeurs minimales acceptables lorsqu'elle n'est pas occupée la nuit ou le week-end.

Choix des sources d'énergie
Pour le chauffage, nous pouvons choisir entre des chaudières à gaz ou des pompes à chaleur, en fonction du prix. En outre, nous disposons d'une 
partie de l'électricité autoproduite.

Pour le refroidissement, nous disposons de la pompe à chaleur, et si celle-ci ne suffit pas, le refroidisseur peut être ajouté.

Minuterie
Les bureaux ouverts et les bureaux individuels sont équipés d'une minuterie. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement pendant 10 minutes, les lumières 
s'éteignent.

Mesure des lux
Lorsque l'éclairage est allumé, il tient compte de la lumière provenant de l'extérieur.  Par temps ensoleillé, l'éclairage est réglé au niveau
le plus bas. Ici, nous avons divisé le bâtiment en trois zones en tenant compte de points cardinaux.  



2023

Étude sur les applications de l'hydrogène



2023

Étude sur les applications de l'hydrogène

Configuration de chantier possible Points d'attention : 

• Disponibilité de l'hydrogène
• Transport de l'hydrogène
• Mise en place - entretien par un spécialiste
• Outils spéciaux (conductivité - risque d'explosion)



2023

Étude sur les applications de l'hydrogène

Zonage ATEX sur le chantier 



2023

Étude sur les applications de l'hydrogène



2023

Éclairage intelligent - installation de détecteurs sur les interrupteurs

• Cette mesure a été appliquée dans nos bureaux de Bruxelles.
• Dans nos bureaux de Geel, cela n'était pas techniquement possible. 
• Alternative mise en œuvre :

• Plan de remplacement de toutes les vieilles lampes fluorescentes encore 
présentes à Geel. 

• Cela permettra d'économiser 15,4 kW => 4,5kW = 10,9kW. 
• De plus, nous avons également ajusté les points de couleur en fonction des 

conditions de travail, par exemple dans l'atelier GIL. 


